
Clubman                 (R55) Push-to-Start 2007-2014

Cooper                    (R56) Push-to-Start 2006-2014

Cooper convertible (R57) Push-to-Start 2008-2015

Coupe                     (R58) Push-to-Start 2011-2015

Countryman            (R60)             Push-to-Start 2010-2016

Paceman                (R61) Push-to-Start 2012-2016

Roadster                 (R59) Push-to-Start 2011-2015

1 Series (E81, E82, E87, E88) Push-to-Start 2004-2013

3 Series (E90, E91, E92, E93) Push-to-Start 2005-2013

5 Series (E60, E61) Push-to-Start 2005-2009

X1          (E84) Push-to-Start 2009-2015

X5          (E70) Push-to-Start 2007-2013

X6          (E71) Push-to-Start 2008-2015

Z4          (E89) Push-to-Start 2009-2016

6 Series (E63, E64) Push-to-Start 2005-2010
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BMW

АВТОМОБИЛИ ГОДЫ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ (1/2): К БЛОКУ ПРИЕМНИКА КЛЮЧА

1

Отключите гибкий кабель от блока приемника ключа.

2

1

. Подключите разъем «мама» на гибком кабеле модуля INT-BMW2 к блоку приемника ключа.A
Надежно зафиксируйте соединение стяжкой или изолентой.

. Подсоедините второй разъем «папа» модуля INT-BMW2 к разъему типа «мама», идущего кB
блоку CAS. Зафиксируйте соединение.  
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PUSH
START МОДУЛЬ ЗАПУСКА

BMW

АВТОМОБИЛИ ГОДЫ

MINI
ГОДЫ

Rev.20170911

Разъединить

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩИХ СТРАНИЦАХ

ВНИМАНИЕ!

Использование модуля запуска INT-BMW2  бесключевого обхода штатного иммобилайзера!не предполагает
Для запуска двигателя необходимо разместить один из ключей (или чип ключа) в салоне автомобиля. 

Красная полоса

Красная полосаКрасная полоса

A

B

Подсоединить

Подключить

АВТОМОБИЛИ



ВХОД

ВХОДБелый

ВХОД

ВХОД

ВХОД

ВЫХОДF7 (+) Аксессуары (ACC)

ВЫХОДF9 (-) Отпирание дверей

ВЫХОДF11 (-) Масса при запуске (GWR)
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ (2/2): УСТАНОВКА С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ (АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ)

INT-BMW2: BMW & MINI

СИГНАЛИЗАЦИЯ
С ЗАПУСКОМ

(+) Ключ вставлен

Фиолетовый/Белый

Фиолетовый/Черный

Зеленый/Черный

Фиолетовый/Желтый

Фиолетовый/Желтый

F3

F10

(-) Масса*

Белый 
4-контактный

разъем 
педали тормоза

Вид сзади

30 86

85 87

F12

F5
Перерезать

Желтый/Черный

(+) Тормоз

Коричневый/Серый

Коричневый/Серый

Коричневый/Серый

Коричневый/Серый

Белый/Черный

1 3
Черный
14-контактный
разъем 
блока приемника
ключа
(см. страницу 1)

(+)12 Вольт

Отрезать Красный
Черный

(-) Масса

B4
B3
B2
B1

Черный

Красный (+) 12 Вольт

На автомобилях
с бесключевым 
доступом:
обязательно
удалите
элемент
питания
из ключа

Ключ

Блок приемника ключа

Каждая катушка состоит из
 5-10 витков провода

(+) Аксессуары (ACC)

(-) Отпирание дверей

(-) Масса при запуске (GWR) Синий

Голубой

F1
F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8
F9

F10

F11

F12

F13

F14

См. страницу 1
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(+) Статус заведенного двигателя* Желтый

*Обязательные
   подключения

Оранжевый

Оранжевый/Черный

Розовый/Черный

Розовый
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                         Строго соблюдайте:

Порядок подачи сигналов для запуска:
1. Подайте сигнал GWR (на все время запуска);
2. Подайте сигнал Аксессуары (ACC) (пропадает 
    при старте).
Задержка (пауза) между включениями 
сигналов не менее 1 секунды.

Порядок пропадания сигналов для глушения
двигателя: 
1. Уберите сигнал Аксессуары (ACC);
2. Уберите сигнал GWR.
Задержка (пауза) между выключениями 
сигналов не менее 1 секунды.

BMW 1 Series,  3 Series, X1, Z4

BMW 5 Series 

BMW 6 Series

BMW X5, X6 

MINI (все модели)
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Белый 
4-контактный

разъем 
педали сцепления

Вид сзади

Черный
14-контактный
разъем 
блока приемника
ключа
(см. страницу 1)
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ (2/2): УСТАНОВКА С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ (МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ)

ВХОД

ВХОДБелый

ВХОД

ВХОД

ВХОД

ВЫХОДF7 (+) Аксессуары (ACC)

ВЫХОДF9 (-) Отпирание дверей

ВЫХОДF11 (-) Масса при запуске (GWR)

СИГНАЛИЗАЦИЯ
С ЗАПУСКОМ

(+) Ключ вставлен

Фиолетовый/Желтый

Фиолетовый/Серый

F3

F10

(-) Масса*

30 86

85 87

F12

F5
Перерезать

Желтый/Черный

(-) Сцепление

Синий/Черный

Синий/Черный

43

(+)12 Вольт

Отрезать Красный
Черный

(-) Масса

B4
B3
B2
B1

Черный

Красный (+) 12 Вольт

На автомобилях
с бесключевым 
доступом:
обязательно
удалите
элемент
питания
из ключа

Ключ

Блок приемника ключа

Каждая катушка состоит из
 5-10 витков провода

(-) Отпирание дверей

Синий

Голубой

F1
F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8
F9

F10

F11

F12

F13

F14

См. страницу 1
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(+) Статус заведенного двигателя* Желтый

*Обязательные
   подключения

Оранжевый

Оранжевый/Черный

Розовый/Черный

Розовый

BMW   (все модели)  

MINI (все модели)

                         Строго соблюдайте:

Порядок подачи сигналов для запуска:
1. Подайте сигнал GWR (на все время запуска);
2. Подайте сигнал Аксессуары (ACC) (пропадает 
    при старте).
Задержка (пауза) между включениями 
сигналов не менее 1 секунды.

Порядок пропадания сигналов для глушения
двигателя: 
1. Уберите сигнал Аксессуары (ACC);
2. Уберите сигнал GWR.
Задержка (пауза) между выключениями 
сигналов не менее 1 секунды.

(+) Аксессуары (ACC)

(-) Масса при запуске (GWR)
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ЗАПУСКА

Дистанционно
запустите
двигатель.

Войдите в автомобиль
со штатным ключом и 

вставьте его в приемник. 

Нажмите 
на педаль тормоза.

Рукоятку передач
можно перевести

в положение «DRIVE»
и начать поездку.

ЗАПУСК

Все двери
должны быть

закрыты.

Разблокируйте
двери

ОТПЕРЕТЬ

После разблокировки дверей 
педаль тормоза должна быть 
нажата в течение 45 секунд. 
Иначе двигатель будет остановлен.

 ФОРТИН.РФ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: +7(800)250-20-11 ОБНОВЛЕНИЕ П.О. ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
FORTIN.CA

елд аС н | о  a вd  Кa аn нa аC д

n еi  eda M

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Информация в данном руководстве приводится как базовая, без каких-либо заверений или гарантий точности. Используйте только безопасный компьютерный логический 
пробник или цифровой мультиметр. FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS не принимает на себя никаких обязательств или ответственности, относящиеся к точности и 
актуальности представленной информации. Любая установка производится на исключительную ответственность инсталлятора, выполняющего работу, и FORTIN 
ELECTRONIC SYSTEMS не несет обязательств или ответственности, безотносительно к типу выполненной установки: надлежащей, ненадлежащей или любой иной. Ни 
производитель, ни дистрибьютор этого модуля не несут ответственности за повреждения любого типа, прямо или косвенно вызванные данные этим модулем, за 
исключением замены модуля в случае производственного дефекта. Этот модуль должен быть установлен квалифицированным техником. Эта информация 
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ЭКСТРЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОДУЛЯ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

Для отключения модуля INT-BMW2 используйте заглушку, входящую в комплект поставки:

. Отключите 14-контактный разъем от модуля INT-BMW2 .A

. Подключите заглушку к жгуту проводов с 14-контактным разъемом.B

Отключить

СоединитьA
B

ПОДГОТОВКА К ДИСТАНЦИОННОМУ ЗАПУСКУ (МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ)

START
STOP

ENGINE

START
STOP

ENGINE

Включите поддержку 
зажигания средствами

сигнализации.

ВКЛЮЧИТЬ

ПОДДЕРЖКУ

ЗАЖИГАНИЯ

Закройте все 
двери и завершите 

подготовку к 
дистанционному

запуску.

Откройте дверь
и покиньте 
автомобиль

с ключом в руке.

Двигатель
работает,

ключ вставлен 
в приемник.

Выньте ключ из приемника. 
Не нажимайте на кнопку
запуска (START/STOP), 

чтобы двигатель не выключился.

START
STOP

ENGINE

Предварительно защелка 
ключа в приемнике 
должна быть подпилена, 
чтобы ключ вынимался.


